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Johdanto

- Suonenjoen lilkenneturvallisuussuunnitelman paivityksessa 2018 on paivitetty
liikenneympariston toimenpidesuunnitelma.

- Edellinen Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut v. 2013.
- Suunnittelualueena on Suonenjoen kaupungin alue.

- Suunnitelma perustuu:
- Kuntalaiskyselyn tuloksiin (2018)
- Suonenjoen kaupungin ja ELY-keskuksen vastaanottamiin aloitteisiin
- Lilkenneonnettomuusanalyysiin (Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet 2013-2017)
- Ita-Suomen suojatiekyselyn tuloksiin (toteutettu huhti-toukokuussa 2018)
- Edellisen liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidesuunnitelmaan

- Suonenjoen kaupungin, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja konsultin asiantuntijoiden
suorittamaan maastokayntiin 27.8.2018.
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Lilkenneympariston toimenpidesuunnitelma

- Toimenpidesuunnittelussa on kasitelty vaylastoa kokonaisuudessaan, eli maanteita,
katuja ja yksityisia teita. Suunnittelun paapaino on ollut taajamissa, joihin liikkenne ja
varsinkin jalankulku ja pyoraily keskittyvat.

- Toimenpiteina on tarkasteltu seka rakenteellisia toimenpiteita etta likkenteenohjausta,
kuten
liikennemerkkeja.

- Toimenpiteiden suunnittelussa on painotettu pienia ja helposti toteutettavia
investointeja seka kestavaa lilkkkumista tukevia toimenpiteita.

Suuri osa toimenpiteista liittyy jalankulku- ja pyoraily-yhteyksien parantamiseen seka
suojateihin ja pyoratien jatkeisiin.

- Osa toimenpiteista on toteutettavissa suoraan taman suunnitelman pohjalta.

- Suuri osa toimenpiteista vaatii tarkempaa suunnittelua.
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ympaéristokeskus
=liikenneturvallisuustoimenpiteet Kiireellisyysluokka 1 2019
=ns. pikatoimenpiteet Kiireellisvysluokka 2 2020-2021
=erillisrahalla toteutettavat hankkeet Kiireellisyysluokka 3 2022 -
KESKUSTAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET
S Tieosoite Pituus . . Kustannukset | | onn. _|Tehokkuus NI
Nro Sijainti . Toimenpide vahenema . syys- |Vastuutaho |Toteutettu
(tie/osaletaisyys) (m) (1000 €) . (hvjo/M€/v)
(hvjo/lv) luokka
Jalankulku- ja pyordilyvayla valille Jauhomdentie-
Mt 16193 Rautalammintie valills | 16193/1/400-1180 | 780 Tk Ja pyorativvay 195 0,001 0,005 - Kaupunki
1 ) Jauhojarventie
Jauhomaédentie - vt 9 - - T -
16193/1/0-825 825 |Tievalaistus puuttuvalle osalle valilla Suvelantie - vt9 45 0,003 0,060 2 ELY
Rautalammintien / Keskisaarekkeen toteuttaminen Rautalammintien ylittavélle i
2 . . . 16193/1/1660 - . 30 0,001 0,037 1 Kaupunki
Kolmisopenkadun liittyma suojatielle
Rautalammintien / Tilhinkadun Liittymajarjestelyjen parantaminen siten, ettd suojatie paatt i
3 [noer / 16193/1/1920 - ymajgrestelyjen parant no et suojane pagty 30 - - 2 | Kaupunki
liittyma selvdsti jalkakdytdvalle tai jalankulku- ja pyorailyvaylalle.
Rautalammintien / Keskisaarekkeen toteuttaminen Metsolantien ylittavdlle i
4 . . . - - L 20 - - 1 Kaupunki
Metsolantien liittyma suojatielle
Koulualueen jalankulku-, pyordily- seka
. jattoliikennejarjestelyjen parantaminen. Vaatii erillisen .
5 |Koulun ymparisto - ) ) - - - 1 Kaupunki
suunnitelman. Toteutetaan Kaatronkadun ja Koulukadun
parantamisen yhteydessa.
Rautalammintie keskustan Kadun kehittdminen kaupunkimaismmaksi:jalankulun
6 |kohdalla valilla Kaatronkatu - 16193/1/2570-3060 500 |turvallisuuden parantaminen ja ajonopeuksien hillitseminen. - - - 3 Kaupunki
Herralantie Vaatii erillisen suunnitelman.
Liittyman valityskyvyn selvittdminen. Toteutetaan ennen
L . . Rautalammintien (kohta 6) sunnittelua.
Rautalammintien / lisvedentien ) . . . . - .
7 littvma 545/1/130 - Tarkastellaan mahdollisuutta poistaa lisvedentien liittyman ja - - - 2 Kaupunki
v Keskuskadun liittymdn ldnsipuoliset suojatiet ja korvata ne
Keskuskadun liittyman itdpuolelle toteutettavalla suojatiella.
. X Lisatdaan vaistamisvelvollisuus risteyksessa -merkin
Mt 16194 Kuopiontie, mt 15290 16196/1/850 - i X 1 0,000 0,380 1 ELY
L ennnakkomerkki Karttulantielle.
8 |Jalkalantien ja mt 16196 I
Karttulantien liittyma 16194/1/0 - Liittyman parantaminen. Vaatii erillisen suunnitelman. = - _ _ Kaupu,nki
. Mt 16194 Kuopiontie valill 16194/1/1020- 2500 1480 |Tievalaistus vdlille Lylymdentie - vt9 80 0,005 0,064 2 Kaupunki
Lylymdentie - valtatie 9 16194/1/1020- 2120 | 1100 [Jalankulku- ja pydradilyvayla vélille Lylymédentie - Katajamaentie 275 0,001 0,003 - ‘ A0 "
aupunki
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Toimenpidetaulukko, osa 2

=liikenneturvallisuustoimenpiteet Kiireellisyysluokka 1 2019
=ns. pikatoimenpiteet Kiireellisyysluokka 2 2020-2021
=erillisrahalla toteutettavat hankkeet Kiireellisyysluokka 3 2022 -

IISVEDEN ALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

Lintikonkatu valilla

Lentokentankatu - nykyisen
10 - 750 [Jalankulku-j orailyvayla 190 - - 2 K ki
yhdistetyn pyoratien ja alankulku-Ja pyoratlyvayla aupunki

jalkakdytavan paa

Raviradankatu valilla

11 - 400 [Jalankulku-j Orailyvayla 100 - - 2 K ki
lisvedentie-Lentokentdnkatu atankutiu-ja pyoratiyvayla aupunkl
Mt 545 lisvedentie Kapyldn Tonttiliittymien katkaiseminen lisvedentielle valmistuvan ELY,
12 (kohdalla valilld Varsapolku- 545/1/1615-2815 1200 4 R R 50 0,019 0,385 2 Kaupunki,
L asemakaavan mukaisesti .
Terdsmiehenkatu yksityinen

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT TOIMENPITEET

Vt 9 Ysitie / Mt 545 lisvedentien
13 liittyms / 9/319/5030-320/190 - Tehddan tarveselvitys liittymdramppien pidentdmisesta. - - - 2 ELY
9/318/4050 L . .
“ Vt 9 Ysitie, kt 69 Tyyrinmaentie, 9/318/3950 - Pysdkkien muuttaminen olakkeellisiksi 20 - - 3 ELY
Koskelon liittyma 9/318/760-4260 500 Selvitetéi.é? tarve Ia.skea nykyinen 80 km/h -nopeusrajoitus 60 5 0,067 13,348 1 ELY
km/h -rajoitukseksi
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Kustannusarvio

lisdselvitysten vuoksi.

Kustannusarvio suunnitelmassa esitetyille toimenpiteille on esitetty alla.

Kaikille toimenpiteille ei ole arvioitu toteutuskustannuksia esimerkiksi tarvittavien

Erillisrahoitusta

(vain maantieverkon kohteet)

Kiireellisyys- Kiireellisyys- Kiireellisyys- )
vaativat Yhteensa
luokka | luokka Il luokka Ill ) )
toimenpiteet

- ELY 6 000 € 70 000 € 20 000 € 138 000 € 234000 €
g
2 Suonenjoen
c . 50 000 € 425 000 € 333000 € 808 000 €
% kaupunki
<

Yhteensa 56 000 € 495 000 € 20 000 € 471 000 € 1042 000 €

Hvjo-vAhenema*
0,068 0,027 0,002 0,097

* Henkil6vahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vahenema on laskettu maéritellyille toimenpiteille vain ELY -keskuksen

hallinnoimille maanteille.
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Seuranta

- Suonenjoen lilkkenneturvallisuusryhma on vastuussa liikenneturvallisuussuunnitelman
toteutumisen seurannasta.

Jatkuva suunnitelmallinen toiminta liikenneturvallisuuden ja kestavan liikkumisen
kehittamisessa lisaa hallintokuntien ja sidosryhmien tietoisuutta liikenneturvallisuudesta
ja kestavista lilkkumistavoista.

- Tyoryhman vastuulla on seurata suunnitelman toteuttamista ja tarvittaessa tehda
toimenpiteita sen toteuttamiseksi.

- Tydéryhman tehtavana on pitaa yhteytta suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden
vastuutahoihin ja huolehtia riittavasta tiedonkulusta ja tarvittaessa edistaa resurssien
varaamista suunnitelman toteuttamiseen.

- Suunnitelman toteutumista kaydaan saanndllisesti lapi liikkenneturvallisuusryhman
kokouksissa, ja seurantatyd raportoidaan ryhman kokousmuistioihin.







